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ltacia konsiukc 100, Instalowanie centrali systemu sygnalizacji pozaru CSP, panelu obstugi CSP
Centrale przeznaczone do instalowania na $cianie zawieszamy w taki sposob, aby panel wskazan i obstugi nie byt potozony nizej niz 0,5m i wyzej niz 1,8 m od
2 podtogi. Od bocznych $cian centrali powinna by¢ zachowana wolna przestrzen w odlegtosci min. 0,7 m, pozwalajgca na swobodne wykonywanie czynnosci
p—— ZAKRES UWAGA! konserwacyjnych. W poblizu CSP powinien by¢ zamontowany ROP do wywotania alarmu Il stopnia i wyzwolenia wyj$¢ alarmowych centrali.
| OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA . L. . X L, . Centrale oraz panel obstugi nalezy instalowa¢ w odlegtosci min. 1 m od zwodéw piorunochronowych.
K-2 S S SIS e =t3 RIS [orsseas Ostateczng lokalizacje elementéw instalacji nalezy ustali¢ na etapie
istnie[cy Kystem Czujka zasysajaca 'j r' 'j r' 'j r' 'j r] 'j r] 'j r] %ij 'j wykonawstwa z przedstawicielami poszczegolnych branz. Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego wytacznika przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podigczaé zadnych
od iHni EAS-420 TM "] rl "] "] r "] “] rl "] rl —EQ_ innych urzadzen. Na wypadek awarii zasilania gtéwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw. W przypadku braku
mechianidznego he=87 he=87 PREVGOT.LEKOW — Pp= 67 ho=87 o8, zamiEGONY 7 hp="176 P we, m LLL oo m—| LEG E N D A mozliwo$ci podtgczenia zasilania z przed przeciwpozarowego wytgcznika pradu, za zgodg inwestora centrale oraz elementy systemu przeciwpozarowego nalezy
%ﬁ",?l 2/89 /76 1 | zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego.
T N [E =5 /_',,3 =X Pojemnos$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta
: . T T T S 5790 i IZ"I Podwéina optvezna czuika dvmu na stropie musi by¢ wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.
LS |k (1D gl | | ] IE wojna optyczna czujka dymu pi
SALA CH ORYCH 3.05. ) /88 g IR 2 o1 R pOdW|eszanym Instalowanie czujek
8 8 - ~ o I i i} Czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji.
= = B i |_ R \al AcHomIon 508 =< L. . . Lo Czujki chronigce przestrzen miedzystropowg montowac na stropie rzeczywistym. Od kazdej czujki chronigcej przestrzen migdzystropowg wyprowadzi¢ na sufit
= _— - IQ/YQ? ¥ 979 9/73 —= Podwsjna optyczna czujka dymu (miedzystrop) z wskaznikiem podwieszany wskaznik zadziatania czujki.
3 1R = 1t i iadona PET KUCHNIA =t et zadziatania Wskaznik zadziatania powinny by¢ instalowany w najblizszej mozliwej odlegtosci od czujki w miejscach, gdzie beda dobrze widoczne.
& S |_§ =1 e P 9/72 2t e 7] Nyl s > - X : . Aone
0 3 -l 1 R . 9/81 R Czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob, aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca zadziatanie.
9 /1 07 ju— i X 2 i = 9/87 [H:27000em |
3 I 2 KoACIA } DJ 9/97 1 |(Dé) l E) Podwojna optyczna czujka dymu + Sygnalizator akustyczny . -
Roou nAte_ = di | 3 ZT2;[T3 R I 2 ! e Odstep czujek od scian
HTKSH ekw 1x2x1 + + b ] 9/39 - ST m?'sa EeE R petiowy w jednym gniezdzie Odstepy czujek od $cian nie mogg by¢ mniejsze niz 0.5 m. W przypadku korytarzy, kanatéw i podobnych czgsci budynkéw o szerokosci ponizej 1m, czujki dymu
\ FE 180 PH90/EQ0 - WE0GOLNODOSTENE cxBNET oDorLomE) o g =y ] 1 = nalezy umiescic¢ na srodku stropu. Jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciagi, belki, lub przebiegajgce pod stropem kanaty wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej niz
gl N 9/101 9/91 _f da M- Podwoi t ika d +S lizat kust 15 cm od stropu, to odlegto$¢ czujek od tych elementéw réwniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m. Odstep poziomy i pionowy czujek od urzadzen lub materiatéw
= —— | U] — =1 = I% g@ | 3/70 odwojna Qp yczna C_Zl‘,” a_ ymu ygna Izator akustyczny skladowanych nie moze by¢ mniejszy niz 0.5 m
i oe ol ] T I olg als R 9/100 I: m. ecfusss /0> I.—.——Ea F KD? | __ S o } R petlowy w jednym gniezdzie na stropie statym
T \ I ] ] I — N I AR s 2o =2 8 199 Wplyw wentylacji nawiewnej i wyciaggowej na rozmieszczenie czujek
- \N\— L H200fm ] 3 ] KOMUNIKACIA 9/85 X 2 61 Czujek nie mozna umieszczaé w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych
n o w” [ L — SATACHORYGH 3.05. D i i ini inik ci wynosi 1,5m. Stro erforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,5 m wokét czujki.
doprowadzi¢ ¥ CSP 2x YnTEKS1x2x1 ngs;g ;t'x;(;x;q%ﬂ = I /93 8 E g @R Czujka wielodetektorowa (1 czujnik optyczny, 1 czujnik ciepta) Yl py p pl J p p p p y by y p ]
dla dalszej+pzbudowy systemu SAP - R g S/e6 R ; R @] H3r000cm 3 | Rozmieszczenie czujek z uwzglednieniem podciagéw
. . 9/4 2 piwnic KD1 9/96 9/19 g 926 9/8 9/83 5 Czujka wielodetektorowa (2 czujniki optyczne, 1 czujnik W zaleznoscll od Wysokosq pomieszczenia prz’y rozml’eszczanlu czy]ek n_ale;y ngglednlac ’pgdglqgl oraz !nne belki stropowe. Strc_)py z podW|fe§zonym| e!ementaml
-t = — E . . . budowlanymi lub kanatami wentylacyjnymi , ktérych gérne krawedzie znajduja sie w odlegtosci wigkszej niz 0,3m (od stropu), nalezy traktowac jako ptaskie
HTKSH ekw 1x2x1 9/3 \|j ® 799k 75Ty ] R | ciepta) na stropie podwieszanym
. ——r — FE 180 PHOO/EQD =7\ de P 2 (EE | = =22 S =] . R . R . . . . . o
;,F o — Po SP REI 60 l \ I | I — E 4 N ! o7 = W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyjac
| l | | z (F | | T\ — S raaa i) ddymiania< 2 \|J /69 val 0golng zasade, by odlegto$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek, czyli 6,2
] = B H . W € ‘ - ; m dla czujek dymu, 4,4 m dla czujek ciepta,
7 =< § of5./a=\ 20 < raiCEmEy D Ip8 1= o | B Reczny ostrzegacz pozaru jek dymu, 4, J p
9/1 5] i K-3 Sl LAZENKA ] ] E =\ |MlikD4 9138 e R Dopuszcza sig zmiane kolejnosci faczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,
2 o 7 . % A KLATKA BCHODDWA VY DZHELONA e < o
o 9/2 |ﬁ£— & dias 9/61 =3 H |_§ R 8 POYAROTNO TODDYMTAN B ] ] i o ] ]
| ° o I / N7 RZi00an & 9/29 ¥ k| Modut 8-wyjsciowy Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru
E na 2 9/21 b/37 o Reczne sygnalizatory pozaru nalezy instalowa¢ bezposrednio na $cianie na wys.1,2m. od podtogi w miejscach wskazanych na rysunkach instalacji sygnalizacji
B ° |2R_ = S - EI na 4p x|l 1] O] st | pozaru, tak zeby byty one widoczne i tatwo dostepne
L |i|_ : EJ 9/25 - o H0 0 |
_ [HSTNIEJACH KLATKA R 9/18 . wa S I e T2 ERWnicy ™ Modut 2wyjécia /2 wejscia Okablowanie
§ 5C OWA i 9/16 Y 9/24 R REI60 5 Linie dozorowe nalezy wykonaé telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do
ZBAPRRYJEE D2IEC! TS apLicA LONA SEKRETARAT D02 N\ %% T ==l zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8 lub telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru
; 07AR|h1F wk};@;ﬂma;cja SALACHORYCH 205. Iy b % 20 czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami kontrolno-sterujgcymi o czasie opdznienia powyzej 1
o e fl [+ E{ ] 9/66 J SHLACHORYZH 305 Modut 8 wejsc/ 1 wejscie min).
DBDYMIANA 4 2 ~ » R ceti _ Linie sterowania elementami automatyki budynkowej nalezy wykona¢ kablem typu HDGs o klasie odpornosci ogniowej PH90.
= : B ‘ b0 2 OF o i T
istniejacy sys| la g . . e 9/44 Sygnalizator akustyczny petlowy FNM-420-A-RD Przewqdy instalacji SSP’naIezy_ uk’fad_ac w qdleg’losm mmujnum 0,3 m od kabli m_nych instalacji, w szczegoélnosci zasilajgcych i biegnacych réwnolegle. Przeciecia
grawits i =< ] 9 199 (wewnetrzny) zespotéw kablowych, ktorych nie mozna uniknaé, wykonaé pod katem 90 stopni.
4 ;_J E 181 girzny taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw; nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych.
PRZYKLADOWA LOKALIZACJA hp= 90 Przej$cia przez $ciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych.
- hp= 90 hp= 85 hp= 85 9/45
SYGNALIZATORAAKUSTYCZNEGO h ,! L j_ L ,!_ l| L ,J! !L, !L, ,J! |—§JR ] Zasilacz ~230V/=24V Ekran przewodéw musi by¢ potgczony migdzy sobg w poszczegéinych punktach montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek
% ! 1 ! 1 1 1 == 1 o= — L 1 — ] =z L — — e 1 pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt i ekranu oraz oporno$¢ i pojemnosé kabli linii dozorowej, ktore nie mogg przekroczy¢ wartosci whasciwych dla systemu.
T ] —: == = Przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach, rurkach elektroinstalacyjnych lub w specjalnych trasach
1 0.15m 9/65 kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
' o Kontrola dostepu
ZAKRES OPRACOWANIA 9/64 R RYCH 3.05. . Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej
9/46 ; z wymagang klasg PH.
@4 T
DR PRCTERTOW 117 Nr petli /Nr elementu w petli Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
9 199 Wszelkie uzasadnione zmiany, ktére Wykonawca chciatby wprowadzi¢ do projektu (na etapie wykonawstwa) musza byé uzgodnione z autorem projektu.
....... p 100
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci karnej za nieprawidtowe dziatanie systemu w przypadku zmiany aranzacji i wystroju wnetrza oraz samowolnej zmiany
£ Puszka rekonfiguracji systemu przez uzytkownika.
N |
| Wszelkie elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nieujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy
=d = e SO =i 5ool | o ) traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegétowo zapoznac sie z projektami
/6 Probnik systemu zasysajgcego pokrewnymi w tym z projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw
163 rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie cato$ci instalacji.
. LJ SALACHORG 305, Wszystkie nazwy witasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemoéw, urzgdzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okres$lenia
1,2m 1 3 47000 6 R - I odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.
T 3 9/62 e —_— Rury systemu zasysajgcego
St o 5 Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu pt.:"Projekt instalacji Systemu Alarmowania
fl 199 Pozarowego w budynku A-B-C na terenie Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, na
L — ] ; LEGENDA (e lemen ty istn iej ace) dziatkach nr 71 nr 6/10, karta mapy 26, potozonych przy ul. Stowackiego, w obrebie ewidencyjnym
, i 2 miasto Aleksandrow Kujawski" z sierpnia 2020 w zakresie Oddziatu Rehabilitacji i nalezy je rozpatrywac
o T Y — . . lacznie z wskazanym projektem.
He | P IE Optyczna czujka dymu (na stropie statym lub
, . ﬁ: £ S | = ZAKR%KTU Z2014 Sog e 2og K R pOdW|eszanym)
SPOSOB MONTAZU CZUJEK YnTKSYekw 1x2x1 < =3
; _______ Kateqoria zagrozenia ludzi ZLII
< POCZEKALNIA Czujka termiczna nadmiarowo-réznicowa (na stropie statym P Odpormost ogriowa podstawowych elementow budynku
w 315 i 252 0lp . - . strop f odbudowa klatki . - .
- Y 3 9/60 D lub podWIeszanym) pozarowej budynku | gfowna konstrukcjanosna | konstrukcja dachu schodonei $ciana zewnglrzna $ciana wewngtrzna przekrycie dachu
’/ /ﬁﬁz{ /&%W petLa 21 istniejgcak( piwnica) L] & R T R R REIG0 EE] EE] RER
; Klat @ 845
! ()\/) Q >— ;c();ol,(;ocx\;am A 4 szt 3 szt 1szt. ‘é‘ =l SCHEMAT ADRES
/ YnTKSYekw 1x2x0,8 5 i s Reczny ostrzegacz pozaru
rurka elektroinstalacyjna B ‘E:;:g/
14 ] H7 00 em
(8 s =<1 9/54 i
183 a
2 R [\
C petla 2 - istniajgca Modut
] ] ,U (blok operacyjny 2
\ wskaznik zadziatania czujki (= Podwojna optyczna czujka dymu + Sygnalizator akustyczny WIESTOR
ol [l n R petlowy w jednym gniezdzie na stropie statym lub Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. 0.0 ul. Slowackiego 18,
S 2 podwieszanym ul. Stowackiego 18, 87-700 Aleksandrow Kujawski §7-700 Aleksandrow Kujawski
4 # NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDONLANEGO
petla 3 - 2 pigtro OIOM
| 0 Q Projekt instalacji Systemu Alarmowania Pozarowego w budynku A-B-C na terenie Powiatowego Szpitala w
YnTKSYekw 1x2x0,8 Aleksandrowie Kujawskim, na dziatkach nr 7 i nr 6110, karta mapy 26, polozonych przy ul. Stowackiego, w obrebie
rurka elektroinstalacyina ewidencyjnym miasto Aleksandrow Kujawski
o
o == — == == ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z SIERPNIA 2020r.
® Q) @ W ZAKRESIE ODDZIALU REHABILITACJI
E YnTKSYekw 1x2x1 PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
E Jorawnienia budowlane w specjanoscl istalacyjne] w zakrese|
. sieci, instalacj i urzadzen telekomunikacyjnych do
. Lo E R HTKSH ekw 1x2x1 FE 180 PHI0/E90 Pl T1D 1D ’L\/ H/ = T2 ZAKRES OPRACOWANIA myrinz. M. FRACKIEWICZ kontiate g f/,jdélwh
czujka detekcji pozaru il R SR R ook 1ok 1°9% upr. nr: WKP/0402PWOT/5 A DO XXI
petla 9 - rehabilitacja; OPRACOWANE: .
klatki schodowe K2; K3; K4 36 szt. 2 szt. 1 szt. 9 szt. 1 szt. 1szt. 1 szt. 9 szt. 4 szt. Sp. z 0o.
’/ /M/@/W HTKSH ekw 1x2x1 FE 180 PHI0/EQ0 P = =1c UL Trybunalska 38,
| 60-325 Poznan
! 0\/) p 0 BRANZA STADIUM: DATA: SKALA: tel. 061 862 1234
/ YnTKSYekw 1x2x0,8 [ TELETECHNIKA ~ |PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |  LIPIEC2022 | 1:100
rurka elektroinstalacyjna przewody do dalszej rozbudowy systemu 1t TYTULRISUNU NRRISUNKU
SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU - plan instalacji - 3 pigtro - rehabilitacia SAP-01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
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